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ROCKHARD Instrumente

Nur für
Nr. 1112 1112

- leichtgängige und exakt greifende Kronenspreizzange
- das Maulteil der Zangen wird nach dem Auffräsen der Krone (Kronentrennergröße 0,10 -  
 0,12) entsprechend platziert (s. Skizze) und die Krone durch leichten Druck aufgehebelt,  
 die hierdurch ermöglichte parallele Aufhebelung der Krone vermindert deutlich die   
 Gefahr der Kronenstumpffraktur. 
- der mitgelieferte Inbusschlüssel dient zum evtl. Nachjustieren des Maulteiles 
 (nur Nr.1112).

LS783/18
18cm

LS783A/18
18cm

Sehr feine MIKRO Pinzette mit RH (RockHard) 
Beschichtung zum atraumatischen Greifen 
von feinstem Gewebe sowie platzieren von 
Membranen 
(keine Perforation)
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F I N E S T  D E N T A L  I N S T R U M E N T S
G E R M A N Y

Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig bis 31.12.2016, Preisänderungen oder Preisfehler vorbehalten.

gebogengerade

https://shop.carlmartin.de/de/kronenaufbiegezange-bauer-arbeitsenden-rh-beschichtung.html
https://shop.carlmartin.de/de/mikro-pinzette-anat-08-geb-liquidsteel-rh-beschichtet.html
https://shop.carlmartin.de/de/mikro-pinzette-anat-08-ger-liquidsteel-rh-beschichtung.html
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ROCKHARD Instrumente

1169RH/14 14cm

1169RH/18 18cm

1155RH/15 15cm

1155RH/18 18cm

1156RH/16 16cm 1158RH/15 15cm1149RH/14 14cm

1149RH/17 17cm

LS1152RH/14 14cm

LS1152RH/16 16cm

LS1152RH/18 18cm

LS1153RH/16 16cm

LS1153RH/18 18cm

Faden 4/0 - 6/0 Faden 4/0 - 6/0 Faden 4/0 - 6/0

gebogen

Faden 3/0 - 5/0 Faden 3/0 - 5/0 Faden 3/0 - 5/0 Faden 4/0 - 6/0

BARRAQUER

LICHTENBERG CRILE WOOD MAYO HEGAR n. CRILE WOOD sehr fein

n. CASTROVIEJO n. CASTROVIEJO

t h e  n e w  c o a t i n g  s e r i e s

LONG LIFE PERFORMANCE

Die TITANIUM CARBIDE Ionen werden in einem speziellen Verfah-
ren auf die Oberfläche aufgebracht und dringen ins Material ein.

Der Härtegrad wird hierdurch von normal 48-52 HRC (Rockwell) 
auf 75-80 HRC erhöht. Der Verschleiß der Oberflächen wird enorm 
reduziert. Die Gefahr von Brüchen, wie bei herkömmlichen Hart-
metalleinlagen (TC), sowie ein Aufbiegen – speziell bei sehr fei-
nen Nadelhaltern - wird fast vollständig eliminiert.

ROCKHARD Instrumente sind mit einer blauen Beschichtung am 
Griffende versehen. * 
(*außer Artikel Nr. 1112)

by 

Die Diffusionsbeschichtung aus TITANIUM CARBIDE mit hoher Härte und Elastizität.

Hier beißt die   Nadel auf Granit!

Preise p. Stück/Pack. in €, zzgl. MwSt., ab Werk, gültig bis 31.12.2016, Preisänderungen oder Preisfehler vorbehalten.

https://shop.carlmartin.de/de/suchergebnisse.html/1/0?needle=1169RH
https://shop.carlmartin.de/de/suchergebnisse.html/1/0?needle=LS1152RH
https://shop.carlmartin.de/de/suchergebnisse.html/1/0?needle=LS1153RH
https://shop.carlmartin.de/de/suchergebnisse.html/1/0?needle=1149RH
https://shop.carlmartin.de/de/suchergebnisse.html/1/0?needle=1155rh
https://shop.carlmartin.de/de/nadelhalter-mayo-hegar-16cm-rh-beschichtung.html
https://shop.carlmartin.de/de/nadelhalter-crile-wood-schlank-rh-beschichtung.html

